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	Masa:
	98g

	Wymiary:
	91x35x70 (wys. x szer. x gl.)

	Zakres temperatur pracy:
	-25°C +55°C

	Zakres wilgotności względnej:
	max 95% w temperaturze +55°C

	Stopień ochrony obudowy:
	IP20

	Obwody czesci nieiskrobezpiecznej 

	Zasilanie:
	Ze zródel o Uwymax =30VDC niewspólpracujacych z siecia 230V AC lub zasilaczy Ex o Uo=250VAC. 

	Port komunikacyjne:
	1 zgodny na poziomie logicznym ze standardem RS-232C

	Wejscie:
	Dwustanowe IN typu HiZ

	Wyjscie:
	Dwustanowe OUT typu 'Open Drain' Umax=30V, Imax=80mA

	Obwody czesci iskrobezpiecznej 

	Zasilanie:
	Uwy=5V, Iz=100mA

	Port:
	RSGAZ2

	przewody transmisyjne:
	Lmax = 10mH, Cmax = 100ľF

	Wejscie:
	Dwustanowe IN typu HiZ

	Wyjscie:
	Dwustanowe OUT typu 'Open Drain' Umax=30V, Imax=80mA

	Cecha Ex:
	ExII(2)G[EExiaib]IIB

	Certyfikat:
	KDB 04ATEX308X

	Gwarancja:
	18 miesięcy z możliwoącią rozszerzenia do 36 miesięcy


